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OBWODOW OGOLNYCH
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TABLICA ELEKTRYCZNA OBWODOW DEDYKOWANYCH OBIEKT

TABLICA ELEKTRYCZNA OBWODOW OGOLNYCH

WYPUST KABLOWY 1f DLA PRZYtLACZENIA URZADZENIA
ELEKTRYCZNEGO / WYSOKOSC MONTAZU

UWAGA:
WSZELKIE LOKALIZACJE OSPRZETU | APARATOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, JAK ROWNIEZ SAMO
PROWADZENIE KABLI SPRAWDZAC | UZGADNIAC NA BIEZACO NA BUDOWIE.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZECHODZACE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEN PRZECIWPOZAROWYCH BEDA

/

Elektrotechnika
Aufomatyka
i Elektronika

30-638 KRAKOW, Ul. BIALORUSKA 8/01

FILIA KRAJOWEJ SZKOLY SKARBOWOSCI W BIALOBRZEGACH

UL. WCZASOWA 50, 05-127 BIALOBRZEGI

TEMAT INWENTARYZACJA - SZCZEGOLOWA WERYFIKACJA,

SKALA
PROJEKT SIECI LAN, SIECI ENERGETYCZNEJ .
DEDYKOWANEJ W OBIEKCIE FILII W BIALOBRZEGACH 1:1 OO

NUMER RYS.

TYTUE SIEC LAN | ELEKTRYCZNA; INSTALACJE
rRysunku ELEKTRYCZNE - RZUT PIWNIC

08

ZABEZPIECZONE DO WARTOSCI ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH ODDZIELEN. PRZEJSCIA PRZEWODOW | KABLI

PRZEZ PRZEPUSTY KABLOWE O SREDNICY 2 4 cm PRZEZ SCIANY | STROPY, DLA KTORYCH WYMAGANA JEST
KLASA ODPORNOSCI EI 60 - REI 60, EI 120 - REI 120 LUB INNA, ZABEZPIECZONE BEDA CERTYFIKOWANYMI MASAMI

OGNIOOCHRONNYMI O ODPOWIEDNIEJ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE.J.

ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM TELETECHNIKI | ELEKTRYKI.

tel. 501 071 344 e-mail: kizysztofave@interiapl |~ PROJ. WYKONAWCZY | Nr ARCH. DATA 09.2021
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NRUPR. PODPIS

PROJEKTOWAL inz. Krzysztof DOMAGALIK elektryczna 602/87

OPRACOWAL inz. Krzysztof BURCZAK elektryczna
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