LEGENDA:

GNIAZDO WTYCZKOWE 230V~ L+N+PE/16A
(**)  ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)

A\ DWA GNIAZDA WTYCZKOWE 230V~ L+N+PE/16A
() ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)

— RK(...) SYMBOL TABLICY ELEKTRYCZNEJ (KONDYGNACJA)
. ——] OBWODOW DEDYKOWANYCH
\l‘ T1/1 SYMBOL TABLICY ELEKTRYCZNEJ (KONDYGNACJA/NUMER)
~—] OBWODOW OGOLNYCH
RK-(..))1  Nr OBWODU DEDYKOWANEGO

= WYSOKOSC MONTAZU GNIAZDA

T-(.../[1..)/1 NrOBWODU OGOLNEGO

h=... WYSOKOSC MONTAZU GNIAZDA

RK 0
TABLICA ELEKTRYCZNA OBWODOW DEDYKOWANYCH

T-(...1..)
TABLICA ELEKTRYCZNA OBWODOW OGOLNYCH
WYPUST KABLOWY 1f DLA PRZYLACZENIA URZADZENIA

h=... ELEKTRYCZNEGO / WYSOKOSC MONTAZU
fragment rzutu piwnicy

N _

<

c

Sudynek na teren
zewnetrznym

GN. DED.
h=gn. LAN UWAGA:
WSZELKIE LOKALIZACJE OSPRZETU | APARATOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, JAK ROWNIEZ SAMO
PROWADZENIE KABLI SPRAWDZAC | UZGADNIAC NA BIEZACO NA BUDOWIE.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZECHODZACE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEN PRZECIWPOZAROWYCH BEDA

ZABEZPIECZONE DO WARTOSCI ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH ODDZIELEN. PRZEJSCIA PRZEWODOW | KABLI
PRZEZ PRZEPUSTY KABLOWE O SREDNICY = 4 cm PRZEZ SCIANY | STROPY, DLA KTORYCH WYMAGANA JEST
KLASA ODPORNOSCI EI 60 - REI 60, EI 120 - REI 120 LUB INNA, ZABEZPIECZONE BEDA CERTYFIKOWANYMI MASAMI
OGNIOOCHRONNYMI O ODPOWIEDNIEJ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE.J.

ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM TELETECHNIKI | ELEKTRYKI.
@ - OBIEKT
FILIA KRAJOWEJ SZKOLY SKARBOWOSCI W BIALOBRZEGACH
~ UL. WCZASOWA 50, 05-127 BIALOBRZEGI
TEMAT INWENTARYZACJA - SZCZEGOLOWA WERY FIKACJA, SKALA
PROJEKT SIECI LAN, SIECI ENERGETYCZNEJ i
DEDYKOWANEJ W OBIEKCIE FILII W BIALOBRZEGACH ‘_ ‘_ OO
E/ektrotechnika .
Automabike ™It SIEC LAN | ELEKTRYCZNA; INSTALACJE | NUMERRYS.
i Elektronika rRysunku ELE. - RZUT BUDYNKU NA ZEWNATRZ ‘_ M
30-638 KRAKOW, Ul. BIALORUSKA 8/01
tel. 501 071 344 e-mail: krzysztofave@interia.pl FAZA PROJ. WYKONAWCZY Nr ARCH. DATA 09.2021
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL inz. Krzysztof DOMAGALIK elektryczna 602/87

OPRACOWAL inz. Krzysztof BURCZAK elektryczna

SPRAWDZIt.




