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Załącznik nr 1  

Tabela . Specyfikacja stolarki do sprzedaży, dostawy i montażu 

Lp. Rysunek poglądowy 
Lokalizacja                        
w budynku 

Wymiary w 
świetle ościeży 

szer. x wys. (mm) 
Ilość Uwagi 

1 

 

pokój hotelowy                   
nr 303 

 
 

1450 x 1140 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1450 x 1140 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz   o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 okno/skrzydła otwieralno - uchylne   
                                                  



2 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

pokój hotelowy                   
nr 210 

 
 

1470 x 960 
 

 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 960 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz  o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 okno/skrzydła otwieralno - uchylne   
                                                    



3 
 

3 

 

 
 

 
 

pokój hotelowy                   
nr 210 

 
 

1470 x 960 
 

 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 960 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz   o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 okno/skrzydła otwieralno - uchylne   
                                                    

4 

 

 
 

 
 

pokój hotelowy                   
nr 209 

 
 
 
 
 

 
 

1470 x 960 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 960 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz   o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne  
 



4 
 

5 

 

 
 

 
 
 
 

pokój hotelowy                   
nr 208 

 

 
 
 
 

1470 x 960 
 

                                      
1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 960 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne  
 

6 

 

pokój hotelowy                   
nr 208 

 

1470 x 960 
 

                                    
1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 960 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne  
 



5 
 

7 

 

 
 
 
 
 
 

pokój hotelowy                   
nr 205 

 

 
 
 
 
 
 

1470 x 960 
 

 
 
 
 
 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 960 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 

8 

 

 
 
 
 
 

pokój hotelowy                   
nr 205 

 

 
 
 
 
 

1470 x 960 
 

 
 
 
 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 960 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 



6 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pokój hotelowy                   
nr 204 

 

 
1470 x 960 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 960 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
 
 
 
 



7 
 

10 

 

pokój hotelowy                   
nr 204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1470 x 960 

 

 
 
 
 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 960 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
 

11 

 

 
 
 
 
 

pokój hotelowy                   
nr 203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1900 x 2300 
Drzwi: 850 x 2300 
Okno: 1050 x 1440 

 
 
 
 
 
 

1 

 okno i drzwi balkonowe PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1900 x 2300 (Drzwi: 850 x 2300 
Okno: 1050 x 1440) 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie kolor palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz  o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 okno i drzwi balkonowe otwieralno - uchylne 

 drzwi balkonowe L  (lewe)                                                        
 



8 
 

12 

 

 
 

 
pokój hotelowy                   

nr 202 
 
 

 
 
 
 
 

1900 x 2300 
Drzwi: 850 x 2300 
Okno: 1050 x 1440 

 
 
 
 
 
 

1 
 

 okno i drzwi balkonowe PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1900 x 2300 (Drzwi: 850 x 2300 
Okno: 1050 x 1440) 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie kolor palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz  o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 okno i drzwi balkonowe otwieralno - uchylne 

 drzwi balkonowe P (prawe)                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

13 

 

 
 

 
 
 
 

pokój hotelowy                   
nr 201 

 

 
 
 
 
 

1900 x 2300 
Drzwi: 850 x 2300 
Okno: 1050 x 1440 

 
 
 
 
 
 

1 

 okno i drzwi balkonowe PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1900 x 2300 (Drzwi: 850 x 2300 
Okno: 1050 x 1440) 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie kolor palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz  o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 okno i drzwi balkonowe otwieralno - uchylne 

 drzwi balkonowe L (lewe)                                                        
 
 



10 
 

 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

pokój hotelowy                   
nr 100 B 

 

 
 
 
 

1470 x 1430 
 

 
 
 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 1430 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
 



11 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

pokój hotelowy                   
nr 100 A 

 

 
 
 
 

1470 x 1430 
 

 
 
 
 

2 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 1430 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
 
 
 
 
 



12 
 

16 

 

 
 
 
 
 

pokój hotelowy                   
nr 100  

 

 
 
 

1900 x 2300 
Drzwi: 850 x 2300 
Okno: 1050 x 1440 

 
 
 
 
 

1 

 

 okno i drzwi balkonowe PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1900 x 2300 (Drzwi: 850 x 2300 
Okno: 1050 x 1440) 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie kolor palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz  o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 okno i drzwi balkonowe otwieralno - uchylne 

 drzwi balkonowe L (lewe)                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

17 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

pokój biurowy                  
nr 101  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2900 x 1440 

 
 
 
 
 

1 

 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 2900 x 1440  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m2K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 

równoważny 
 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub 

równoważny  
 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej 
powlekanej w kolorze ciemny brąz                                         
o wymiarach: szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 

 skrzydła boczne otwieralno - uchylne, okno środkowe 
nieotwierane "FIX"                                                       
 

18 

 

 
 

 
 
 

pokój hotelowy                
nr 106 

 

 
 
 

1470 x 1430 
 

 
 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 1430 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
 



14 
 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pokój hotelowy                
nr 106 

 

 
1460 x 2300 

Drzwi: 860 x 2300 
Okno: 600 x 1440 

 
 
 
 

 
 
 

1 

 okno i drzwi balkonowe PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1900 x 2300 (Drzwi: 860 x 2300 
Okno: 600 x 1440) 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie kolor palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz  o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 okno i drzwi balkonowe otwieralno - uchylne 

 drzwi balkonowe P (prawe)                                                        
 
 
 
 
 
 



15 
 

20 

 

 
 

 
 

pokój hotelowy                
nr 107 

 

 
 

1460 x 2300 
Drzwi: 860 x 2300 
Okno: 600 x 1440 

 
 
 
 

 
 
 

1 

 

 okno i drzwi balkonowe PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1900 x 2300 (Drzwi: 860 x 2300 
Okno: 600 x 1440) 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie kolor palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz  o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 okno i drzwi balkonowe otwieralno - uchylne 

 drzwi balkonowe L (LEWE)                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

21 

 

 
 
 
 
 
 

 
pokój hotelowy                

nr 108 
 

1460 x 2300 
Drzwi: 860 x 2300 
Okno: 600 x 1440 

 
 
 
 

1  

 okno i drzwi balkonowe PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1900 x 2300 (Drzwi: 860 x 2300 
Okno: 600 x 1440) 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie kolor palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz  o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 okno i drzwi balkonowe otwieralno - uchylne 

 drzwi balkonowe L (LEWE)                                                        



17 
 

22 

 
 

 
 

pokój hotelowy                
nr 108 

 

 
 

1470 x 1430 
 

 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 1430 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
 

23 

 

 

 
 
 
 

pokój hotelowy                
nr 109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1460 x 2300 
Drzwi: 860 x 2300 
Okno: 600 x 1440 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 

 okno i drzwi balkonowe PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1900 x 2300 (Drzwi: 860 x 2300 
Okno: 600 x 1440) 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie kolor palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz  o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 okno i drzwi balkonowe otwieralno - uchylne 
drzwi balkonowe P (PRAWE)   
 
 
 



18 
 

24 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

pokój hotelowy                
nr 109 

 

 
 

1470 x 1430 
 

 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 1430 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
 

 
 
 

25 
 
 

 

pokój hotelowy                
nr 110 

 

1430 x 850 
 

1  okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1430 x 850 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
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26 
 
 

 

 
 
 
 

pokój hotelowy                
nr 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1470 x 1430 
 

 
 
 
 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 1430 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
 

 
27 

 

 

 
 

pokój hotelowy                
nr 111 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1470 x 1430 
 

 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 1430 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
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28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

pokój biurowy                
nr 10 

 

 
 

1470 x 1430 
 

 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 1430 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
 

29 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

pokój biurowy                
nr 10 

 

 
 

1470 x 1430 
 

 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 1430 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
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pokój biurowy                
nr 7 

 

 
 
 

1470 x 1430 
 

 
 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 1430 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
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31 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

pokój biurowy                
nr 7 

 

 
 
 

2150 x 860 
 

  
 
 

1 

 drzwi balkonowe PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 2150 x 860  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie kolor palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz  o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 drzwi balkonowe otwieralno - uchylne 
drzwi balkonowe P (PRAWE)   
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32 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

pokój biurowy                
kierownika filii 

 

 
 
 

2150 x 860 
 

 
 
 

1 

 drzwi balkonowe PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 2150 x 860  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie kolor palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz  o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 drzwi balkonowe otwieralno - uchylne 
drzwi balkonowe L (LEWE)   
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33 

 

 
 
 

 
 
 

pokój biurowy                
kierownika filii 

 

 
 
 

1470 x 1430 
 

 
 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 1430 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
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pokój biurowy                
nr 8 

 

 
 
 

1430 x 850 
 

 
 
 

1 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1430 x 850 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
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35 

 

 
 

 
 
 
 
 

Pokój hotelowy      
nr 99 

 
 
 
 
 

1430 x 850 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1430 x 850 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
 

36 

 

sekretariat 1470 x 1430 
 

1  okno PCV uchylno-rozwieralne, 

 Wymiary: 1470 x 1430 

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 profil 6-komorowy, 

 kolor obustronnie palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna, kolor palisander lub 
równoważny 

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, nawiewniki (kolor: brąz) 

  parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 
okno/skrzydła otwieralno - uchylne 
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wejście główne 
zewnętrzne podwójne 

drzwi z witryną od 
strony wschodniej 

Drzwi: 1770x 2550 
Witryna: 1440 x 

2860 + 
1500x2860+1770 x 

610 

1  zewnętrzne drzwi wejściowe z PCV uchylno-rozwierane 
dwudzielne, 

 drzwi dwuskrzydłowe ze szprosami i panelem PCV  

 profil 6 - komorowy,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 rama prosta, uszczelka czarna,  

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, klucze, nawiewniki (kolor: brąz) 

 witryny przy drzwiach wejściowych typu Fix ze szprosami                  
i panelem PCV, 

 profil 6 - komorowy ,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 kolor obustronny, palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna,  

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: nawiewniki (kolor: brąz) 

38 

 
 
 

 
 
 
 

wejście główne 
wewnętrzne, podwójne 

drzwi z witryną od 
strony wschodniej 

Drzwi: 1770 x 2550 
Witryna: 970 x 

2860 + 1770 
x600+1000 x 2860 

 

1 
 

 

 wewnętrzne drzwi wejściowe z PCV uchylno-rozwierane 
dwudzielne, 

 drzwi dwuskrzydłowe ze szprosami i panelem PCV  

 profil 6 - komorowy,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 rama prosta, uszczelka czarna,  

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, klucze, nawiewniki (kolor: brąz) 

 witryny przy drzwiach wejściowych typu Fix ze szprosami i 
panelem PCV, 

 profil 6 - komorowy ,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 kolor obustronny, palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna,  

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: nawiewniki (kolor: brąz 
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wejście zewnętrzne 
pomocnicze do 

jadalni, podwójne 
drzwi z witryną od 

strony południowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Drzwi: 1740x 2550 
Szerokość czynnej 
połówki drzwi w 
świetle 900 mm 
Witryna: 2100 x 

2660 + 1740 x410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 zewnętrzne drzwi wejściowe z PCV uchylno-rozwierane 
dwudzielne, 

 drzwi dwuskrzydłowe ze szprosami i panelem PCV  

 profil 6 -komorowy,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 rama prosta, uszczelka czarna,  

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, klucze, nawiewniki (kolor: brąz) 

 witryny przy drzwiach wejściowych typu Fix ze szprosami                  
i panelem PCV, 

 profil 6 - komorowy ,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 kolor obustronny, palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna,  

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  
dodatki: nawiewniki (kolor: brąz) 
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40 

 
 
 

 
 
 

 
 

wejście 
wewnętrzne 

pomocnicze do 
jadalni, drzwi z 

witryną od strony 
południowej 

 

Drzwi: 900x 2550 
Witryna: 350 x 900 

+ 1150 x 1800 
 

1  wewnętrzne drzwi wejściowe z PCV uchylno-rozwierane, 

 drzwi jednoskrzydłowe ze szprosami i panelem PCV  

 profil 6 -komorowy,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 rama prosta,  

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, klucze, nawiewniki (kolor: brąz) 

 witryny przy drzwiach wejściowych typu Fix ze szprosami                  
i panelem PCV, 

 profil 6 - komorowy ,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 kolor obustronny, palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna,  

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  
dodatki: nawiewniki (kolor: brąz) 
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41 

 

 
 
 
 

stolarka okienna                       
i drzwiowa - 

jadalnia od strony 
zachodniej - 1 

sztuka drzwi + 7 
sztuk okien 

Drzwi: 1330 x2400 
Witryna FIX:                
1300 x 800 

Okna z dźwignią 
szwedzką:                    

2670 x 1539 

1 szt. 
drzwi 

+ 7 
szt. 

okien 

 zewnętrzne drzwi wejściowe z PCV uchylno-rozwierane 
dwudzielne -1 szt., 

 drzwi dwuskrzydłowe ze szprosami i panelem PCV  

 profil 6 - komorowy,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 rama prosta, uszczelka czarna,  

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, klucze, nawiewniki (kolor: brąz) 

 okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV 
      o pow. do 2.5 m

2
  

  okna PCV jednoskrzydłowe z górnym uchylnym naświetlem 
       z dźwignią szwedzką, 

 profil 6 - komorowy,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 kolor obustronny palisander lub równoważny  

 rama prosta, uszczelka czarna,  

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: nawiewniki (kolor: brąz)  

 parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w  
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

 witryny przy drzwiach wejściowych  typu FIX ze szprosami i 
panelem PCV 

 profil 6 - komorowy,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

   kolor obustronny palisander lub równoważny  

 rama prosta, uszczelka czarna,  

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: nawiewniki (kolor: brąz)  
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stolarka okienna 
sala wykładowa  nr 

005 widok od 
strony zachodniej 

 

Okna z dźwignią 
szwedzką:                    

1780 x 1320 

4  

 okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV 
      o pow. do 2.5 m

2
  

  okna PCV jednoskrzydłowe z górnym uchylnym naświetlem 
       z dźwignią szwedzką, 

 profil 6 - komorowy,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

   kolor obustronny palisander lub równoważny  

 rama prosta, uszczelka czarna,  

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: nawiewniki (kolor: brąz)  

 parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekanej w  
kolorze ciemny brąz    o wymiarach: szer. w rozwinięciu 
ponad 25 cm 

43 
 
 
 

 

 
 
 

stolarka drzwiowa 
sala wykładowa  nr 

005 od strony 
zachodniej 

 

Drzwi:                               
730 x 2100 

1  zewnętrzne  drzwi wejściowe z PCV uchylno-rozwierane, 

 drzwi jednoskrzydłowe ze szprosami i panelem PCV  

 profil 6 -komorowy,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 rama prosta,  

 skrzydła uszczelka czarna, kolor palisander lub równoważny 

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  

 dodatki: klamki, klucze, nawiewniki (kolor: brąz) 

 witryna przy drzwiach wejściowych typu Fix ze szprosami                  
i panelem PCV, 

 profil 6 - komorowy ,  

 współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m
2
K, 

 kolor obustronny, palisander lub równoważny 

 rama prosta, uszczelka czarna,  

 okucia: UR 1 + MSL.OS brąz osłonki  
dodatki: nawiewniki (kolor: brąz) 
 

* zalecane jest przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji obmiarów ze specyfikacji ze stanem faktycznym 


